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   NOTA TECNICA 
Fecha Enero 22 
 

CONFIGURANDO UN LOOP OPTOCORE 
 

Cada Loop de Optocore soporta 5 mesas de doble motor y 14 racks, permitiendo 504 canales (inputs+outputs) 
a 48 o 96KHz. Las primeras 10 ID son para las mesas. Las pares son para los motores redundantes, para mesas 
de un solo motor se utilizan las ID impares. IDs del 11 al 24 se utilizan para los racks. 
 
Conecta tu sistema, del A del primer  dispositivo al B del siguiente, del A de este al B del siguiente…. del A del 
último dispositivo al B del primero para cerrar el Loop.  
 

 
 
Activa Optocore en tu consola Options/Console/Enable Optocore,   no olvides reiniciarla. 
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Chequea que tu sistema está bien conectado System/Diagnostic/Optocore. Las mesas aparecerán como eng 
(Engine). Si todas las conexiones están bien Loop indicara OK, si hay algo mal conectado indicara ERR.  
Optocore puede trabajar en Daisy chain (marcando ERR), solamente no tendrás redundancia en los cables. Las 
mesas en audio Master aparecerán como act 
 

 
 
Asigna la Id de tu mesa 

 

 
 
Todas las mesas estarán en Audio Master 
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AUDIO SYNC – Optocore para todas las consolas, el Loop cogerá el Clock de la mesa con la ID más baja. Ojo, 

todas las mesas tiene que trabajar con la misma frecuencia de muestreo. Revisa tu estructura de sesión.  

   

 

AUDIO I/O 

¡Todas las consolas del Loop tienen que tener los mismos Racks declarados en Optocore! (puertos Madi 

pueden ser diferentes, cada una tendrá los suyos). Confort all Ports detectará todos los dispositivos en el 

Loop.  

Los Racks deben tener todas las tarjetas montadas sin huecos entre ellas. (Puede haber hueco entre inputs y 

outputs). ¡!Ojo!! Los Mini SD Rack y los Nano rack tienen que tener las tarjetas de entradas abajo y las de 

salidas arriba. 
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Selecciona los Racks para Splitt & Sharing,  

- La mesa MASTER – Full Control 

   

 

- El resto- Receive Only si no quieres compartir salidas 
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- Si quieres compartir las salidas de un rack entre varis mesas pon todas en Full Control y desactiva las 

entradas en las mesas que no vayan a ser las Audio master de ese rack. 

 

Distribuye las tarjetas de salida según te interese en tu configuración, cada tarjeta puede ser asignada a 

una mesa diferente. Marca en cada mesa las tarjetas que te interesen,  pulsa para asignar debajo de cada 

tarjeta, te aparecerá un tic verde (encima del tic o del aspa aparecerá el tipo de tarjeta y la ID de la mesa 

a la que está asignada, ej. 1D DAC) 
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Si la los racks ya tienen asignadas las tarjetas a otras ID y quieres comenzar de cero puedes desasignarlas 

todas (clear all outputs). 

 

Cada vez que hagas cambios tienes que volver a Remapear el Loop (Remap all Optocore) 

ConSend y con Receive- El Loop de Optocore te permite crear racks virtuales para hacer tie lines entre las 

mesas. Todas las mesas tienen que crear un Con Send con el mismo número de tarjetas.  

1.- Crea un Con Send en las mesas y asígnale tantas tarjetas como canales de comunicación necesites 
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2.- Cuando todas las mesas hayan creado su Con send haz Confort all ports , estos puertos aparecerán 

como puerto Con Receive al resto de mesas; Al terminar Remap all Optocore. 
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